
 76200-XNN-K0S0 FIT HYDROPHILIC LED MIRROR

〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２－１５－１１

株式会社 Ｍ-ＴＥＣ　商品事業部　国内販売課

【営業時間１０:００～１７:００（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】
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ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
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※固定箇所数により余る場合があります。
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※その際、ビニールテープを
　過度に巻いてツメに無理
　やり押し込むことのないよ
　う注意すること。
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⑨アクチュエータ ロッドの突起の向きを、ハイドロフィリックＬＥＤミラー裏面の取付け部分

  穴切り欠きと合わせて、ハイドロフィリックＬＥＤミラーを取り付ける。（左右各２カ所）

⑧ミラー本体裏側から下図の位置の穴から表側に、ＬＥＤハーネスのカプラーを引き込み、
　ハイドロフィリックＬＥＤミラーのハーネスカプラーと接続する。

※カプラーは「カチッ」と音が鳴るまで差し込むこと。
また、ヒーテッドドアミラー装着車はハイドロフィリックＬＥＤミラーにカプラーを接続する。

※各取り付け部のツメを折らないよう注意する。

突起の向きを
合わせる。

拡大図

裏側からカプラーを
引き込む
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断面図


