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78501-XNRC-K0S0-BK
CIVIC SPORTS STEERING WHEEL

取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

! ご注意

３．純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。

４．本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を

　　負いませんのでご了承下さい。

TEL．０４８-４６２-３１３１　FAX．０４８-４６２-３１２１

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒３５１－８５８６　埼玉県朝霞市膝折町２-１５-１１

株式会社　Ｍ－ＴＥＣ　商品事業部
【営業時間10:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

１．開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。

２．取り付け前に、適合車種の確認を行って下さい。

[適合車種]　　ＣＩＶＩＣ　ＴＹＰＥ　Ｒ　　　６ＢＡ－ＦＬ５

　　　　　　　ＣＩＶＩＣ　　　　　　　　　　５ＢＡ－ＦＬ１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６ＡＡ－ＦＬ４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６ＢＡ－ＦＬ１

１．ＣＦＲＰ部は艶消しクリアー塗装仕上げになっています。コンパウンド等は使用しないで下さい。

５．部品のガタ・不具合等が発生した場合、事故の原因となり大変危険ですので使用しないで下さい。

６．定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

３．アルカンターラ部のお手入れは、塵やほこりを取り除き、ぬるま湯を含ませた柔らかい布を固く

　　絞って、軽くたたいて汚れを落とします。乾いたら柔らかいブラシなどで軽くブラッシングして下さい。

２．本革部のお手入れは、塵やほこりを掃除機や乾いた布で取り除いて下さい。ウール用中性洗剤の

　　１０％水溶液を柔らかい布に軽く含ませ汚れを落とします。その後、真水を含ませた柔らかい布

　　を固く絞り、洗剤分をきれいに拭き取ります。乾いた布で水分を拭き取り、風通しをよくして日陰

　　で乾燥させます。濃色のデニムなど、衣類の染料が本革に移ってしまうことがあります。汚れが

　　付着したらすぐに拭き取って下さい。

取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

４．製品のお手入れの際は、ベンジン・アルコール等の溶剤は使用しないで下さい。



２ 2024.10.24 2/3

【構成部品表】

【必要工具】

No. QTY.

無限ステアリング ホイール

PARTS　NAME.

① １

ステアリング ホイール ボルト② １

取付・取扱説明書③ １

・ドライバー ＋　・ステアリング ホイール プーラー　・トルクレンチ　
・ヘックスレンチ １０ｍｍ　・クリップリムーバー

本書本文中の使用部品番号は

構成部品表に準じます。

③

取説

②①
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　《注意》・１２Ｖバッテリのマイナス端子からケーブルの接続を外し、５分以上経過してから
　　　　　　作業を開始すること。
　　　　　・各部のカプラの取り外しを行う際は、ケーブルの断線に注意すること。

Ⅰ．取り付け準備

１．標準装備のステアリング ホイールを取り外す。（サービスマニュアル（ステアリング 
　　ホイールの脱着）参照）

２．標準装備のステアリング ホイールからガーニッシュ（２種類）、ボディカバー、オーディオ
　　リモート／ＨＦＴスイッチ、クルーズコントロールコンビネーションスイッチ／ＡＣＣ
　　コンビネーションスイッチ、ケーブルリールサブハーネスなど、すべての部品を取り外す。
　　（サービスマニュアル（ステアリング ホイールの分解、組立）参照）

３．①無限ステアリング ホイールにⅠ－２で外したすべての部品を、取り外しと逆の手順で
　　取り付ける。（サービスマニュアル（ステアリング ホイールの分解、組立）参照）

　《注意》・各部のカプラの取り付けは確実に行うこと。
　　　　　・各部のカプラの取り付けを行う際は、ケーブルの断線に注意すること。

Ⅱ．無限ステアリング ホイールの取り付け

１．①無限ステアリング ホイールを取り付ける。（サービスマニュアル（ステアリング 

　　ホイールの脱着）参照）

　　※分解時に交換となっているボルトは、同梱の②ステアリング ホイール ボルトを使用

　　　すること。

　　※４９Ｎ・ｍで締め付けること。

２．バッテリのマイナス端子を元の状態に戻す。車両及びナビゲーションシステムの時計の

　　メモリーが消えている場合は、再設定する。

３．各部の取り付け状態が完全か確認する。

４．ステアリング ホイールのスイッチ機能が正常に作動するか確認する。


